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Allgemeines zur gesplitteten Abwassergebiihr

Abwassergebiihren bisher

Fur die Einleitung von Abwasser in die 6ffentliche Kanalisati-
on der Stadt Laufenburg (Baden) wurde bisher eine Geblhr
erhoben, die direkt an die bezogene Frischwassermenge
gekoppelt war. In der Berechnung der Geblhr nach diesem
Frischwassermalistab waren sowohl die Kosten fiir die
Schmutzwasserableitung als auch die Regenwasserableitung
enthalten.

Eine gesonderte Berechnung flir das tatsachlich eingeleitete
Niederschlagswasser wurde nicht durchgefiuhrt.

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Wiirttemberg vom 11.03.2010 ist die reine Anwendung
des FrischwassermaBstabs zur Gebiihrenberechnung
nicht mehr rechtmaBig.

Dieses Urteil verpflichtet die Kommunen in Baden-
Wirttemberg, die Abwassergebuhren zukiinftig getrennt nach
Schmutz- und Niederschlagswasserableitung zu berechnen.
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“gesplittete
Abwassergebuhr

€ A
Abwassergebiihren ab 2010

Ruickwirkend ab 2010 wird die Stadt Laufenburg (Baden) eine
getrennte Schmutzwassergebiihr und eine Nieder-
schlagswassergebiihr berechnen.

Die Schmutzwassergebihr wird sich wie bisher an der bezo-
genen Frischwassermenge orientieren.

Die Niederschlagswassergebuhr berechnet sich aus der
Flache der Uberbauten und darlber hinaus befestigten Fla-
chen, auf denen das Niederschlagswasser nicht auf natrli-
chem Weg versickern kann, sondern — zumindest teilweise —
der offentlichen Kanalisation zugefihrt wird.

Fur Flachen mit versickerungsfahigem Belag oder mit An-
schluss an Zisternen oder Versickerungsanlagen mit ausrei-
chendem Inhalt werden die Geblhren reduziert. Fur Flachen,
von denen kein Niederschlagswasser in die Kanalisation
gelangt, werden keine Gebihren erhoben.

Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung der Stadt Lau-
fenburg (Baden) werden nicht steigen. Fur diejenigen, die
kein Regenwasser in die Kanalisation ableiten, wird sich bei
gleichem Frischwasserverbrauch die zu zahlende Abwasser-
gebuhr verringern.

Auswirkungen und Vorteile der gesplitteten Abwasserge-
buhr

Durch die neue Gebulhrenordnung wird eine gerechtere und
verursacherbezogene Verteilung der Kosten fir die Abwas-
serbeseitigung angestrebt.

Wer geringe Mengen an Niederschlagswasser einleitet, zahlt
kinftig eine geringere Geblhr als derjenige, der infolge gro-
Rer baulicher Anlagen oder angeschlossener Versiegelungs-
flachen die Kanalisation in gréflerem Umfang nutzt.

Die Gebiihren werden entsprechend der Inanspruchnahme
des Kanalnetzes erhoben.

Es wird keine zusétzliche Gebihr erhoben. Die bestehende
Abwassergebuhr wird jedoch in eine Schmutzwassergebuhr
und eine Niederschlagswassergebiihr (gesplittete Gebihr)
aufgeteilt.

Die Stadt Laufenburg (Baden) ist nach der aktuellen Recht-
sprechung dazu verpflichtet, diese gesplittete Gebuhr einzu-
fuhren.

Fur Sie als Burger bietet die neue Gebuhrenberechnung 6ko-
nomische Anreize zur Flachenentsiegelung und Regenwas-
serversickerung mit 6kologisch vorteilhaften Auswirkungen.

Wie bin ich von der Einfiihrung der gesplitteten Abwas-
sergebiihren betroffen?

Von der gesplitteten Abwassergebuhr sind alle Grundstiicks-
eigentimer betroffen.

Fur die Berechnung der Geblhren mussen alle befestigten
und versiegelten Flachen im Stadtgebiet, die direkt oder
indirekt in die offentliche Kanalisation entwassern, ermittelt
werden.

Wie berechnet sich die getrennte Abwassergebiihr?

Fir die Ermittlung der Flachen hat sich die Stadt Laufenburg
(Baden) fir das Selbstauskunftsverfahren auf Basis einer
Luftbildbefliegung entschieden.

Im April 2011 hat die Stadt Laufenburg (Baden) diese Luft-
bildbefliegung des Stadtgebiets durchflihren lassen. Aus den
so gewonnenen Luftbildern wurden alle versiegelten, befestig-
ten und Uberbauten Flachen aller Anwesen des Stadtgebiets
ermittelt. Diese Flachen werden fiir jedes Grundstuck in einen
Erhebungsbogen eingetragen.

Jeder Grundstlickseigentiimer erhalt deshalb einen Erhe-
bungsbogen, bestehend aus einem Lageplan, einem Luftbild-
plan und einer Erfassungstabelle, Gbersandt.

Darin sind die Gebaude- und Versiegelungsflachen mit Gro-
Renangabe dargestellt.

Jerasse
Pllasterbelag

Projizierte Dachfléche
inkl. Dachiiberstand

Sie kdénnen Uber den Erhebungsbogen der Verwaltung mittei-
len, welche lhrer Flachen direkt oder indirekt in die o6ffentliche
Kanalisation entwassern.

Welche Flachen werden fiir die Niederschlagswasserge-
buhr herangezogen?

Gebuhrenpflichtig sind alle Uberbauten und dariber hinaus
befestigten (versiegelten) Flachen, die direkt oder indirekt in
die 6ffentliche Kanalisation entwéssern.

Uberbaute Flachen sind alle Gebaudeflachen.



Befestigte und versiegelte Flachen sind alle Straflen, Wege,
Hofplatze und Terrassen, die mit einem wasserundurchlassi-
gen oder wasserteildurchlassigen Belag versehen sind.

Indirekte Einleitung gilt fiir Fldchen ohne eigenen Ablauf. Das
Regenwasser flieRt z. B. auf die Strale und dort lber einen
Gully in die Kanalisation.

Flachen mit durchlassigen Belagen, Okopflaster, Griindéacher
sowie Speicher- und Versickerungsanlagen mit Notlberlauf
an die Kanalisation werden gunstiger fur die Flachenbilanz
berechnet.

Bemessungsgrundlagen
Versiegelungsarten und —faktoren

Um dem Einzelfall méglichst gerecht zu werden, werden die
Uberbauten und dariiber hinaus befestigten (die versiegelten)
Grundstiicksflachen je nach ihrer Oberflachenbeschaffenheit
mit unterschiedlichen Abflussfaktoren multipliziert. Mit diesen
Abflussfaktoren berechnet sich somit die abflussrelevante,
geblUhrenwirksame Flache:

Flachenart

vollstiandig versiegelte Dach- Faktor

und Bodenflachen

Flachdacher oder geneigte
Dacher ohne Begriinung
Asphalt, Beton, Bitumen,
Pflaster mit Fugenverguss oder
auf Beton verlegt

1,0

Kiesdacher 0,7

Griindacher 0,5

stark versiegelte Flachen

Pflaster, Platten,
Verbundsteine ohne
Fugenverguss

Rasenfugenpflaster

0,7

wenig stark versiegelte
Flachen

Kies und Schotterflachen
Schotterrasen, Rasengitter-
steine, Porenpflaster / Oko-
pflaster mit Nachweis der
Versickerungsleistung

Fur versiegelte Flachen anderer Art gilt derjenige Faktor, der
den genannten Befestigungsarten beziiglich der Wasser-
durchlassigkeit am nachsten kommt.

Fir Regenwasserzisternen (Speicherbauwerke) gelten
folgende Regelungen:

Zisternen sind ortsfeste ober- oder unterirdische Wasser-
spreicher, die einen Teil des Niederschlagswassers zum
eignen Verbrauch im Garten oder als Brauchwasser (Toilet-
ten, Waschmaschinen) speichern. Kleine variable Regenwas-
sertonnen fallen nicht darunter.

Fur Flachen, von denen das anfallende Niederschlagswasser
regelmafig einer Niederschlagswassernutzungsanlage

(Zisterne) zugefuhrt wird, die Uber einen Notiiberlauf in die

offentliche Kanalisation verfiigt, gilt:

1. Zisternen fir Gartenbewasserung
Flachen, die an Zisternen zur Gartenbewasserung ange-
schlossen sind, werden zusatzlich pro m® Zisternenvo-
lumen um 5 m? reduziert.

2. Zisternen fiir Brauchwassernutzung
(Toilettenspulung und Waschmaschinenbetrieb)
Flachen, die an eine Zisterne mit Brauchwassernutzung
angeschlossen sind, werden zusatzlich pro m?® Zister-
nenvolumen um 15 m? reduziert.

Die maximale Reduktion der angeschlossenen Flachen an
Gartenbewasserungs- und Brauchwasserzisternen betragt
50 %.

Der Mindestinhalt der Zisternen ist auf 2,5 m?® festgesetzt.

Fir die Brauchwassernutzung muss ein Wasserzahler einge-
baut werden.

Flachen, die an eine Zisterne ohne Notiliberlauf in die Kana-
lisation angeschlossen sind, bleiben fir die Gebuhrenberech-
nung unbericksichtigt. D. h. dass fiir solche Flachen keine
Gebihren erhoben werden.

Fur Versickerungsanlagen gelten folgende Regelungen:

Versiegelte Flachen, die lber eine Versickerungsanlage mit
Notlberlauf in den offentlichen Kanal entwassern, werden mit
dem Faktor 0,3 multipliziert. Dies gilt nur fir Flachen oder
Flachenanteile, fur die die angeschlossenen Versickerungs-
anlagen ein Stauvolumen von mindestens 2,0 m® je 100 m?
angeschlossener versiegelter Flache und mindestens ein
Stauvolumen von 2,5 m® aufweisen.

Flachen, die an eine Versickerungsanlage ohne Notlberlauf
in die Kanalisation angeschlossen sind, bleiben fir die Ge-
bUhrenberechnung unbertcksichtigt.

Verfahren zur Einfiihrung der getrennten Abwasser-
gebuhr

Die Stadt Laufenburg (Baden) wird zukinftig die Abwasser-
geblUhren getrennt nach Schmutz- und Regenwasserentsor-
gung berechnen. Damit setzt die Stadt die Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Wirttemberg vom Marz
2010 um.

Durch die Umstellung auf die getrennte Gebuhr wird auch die
Stadt Laufenburg (Baden) fiir ihre an die &ffentliche Kanalisa-
tion angeschlossenen befestigten und versiegelten Flachen
belastet.

Ablauf

Die Erhebungsbdgen werden grundstiicksbezogen maschinell
erstellt und entsprechen den Eintragungen im Grundbuch.

Wenn Sie Eigentimer mehrerer Grundstiicke sind, erhalten
Sie entsprechend mehrere Bdgen.

Bitte schicken Sie den unterschriebenen Erhebungsbogen bis
zum 11. April 2012 an die Stadtverwaltung zurtick. Die Ver-
waltung wird Ihre Angaben dann auswerten. Fiir nicht zu-
riickgesendete Erhebungsbdgen wird die Stadt Laufen-
burg (Baden) die in den Luftbildern ermittelten Flachen
fiir die Gebiihrenkalkulation heranziehen.



Die Stadt Laufenburg (Baden) wird im Rathaus Blrgersprech-
stunden anbieten. Dafur wird in der Zeit vom 21. Marz 2012
bis 04. April 2012 ein Informationsbiro eingerichtet, in dem
Sie persoénlich beraten werden. Die Offnungszeiten sind
taglich von 8:00 Uhr bis 12:00 und Donnerstagnachmittaq
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. AuBerdem werden Sprech-
stunden am Freitagnachmittag von 14:00 Uhr bis 18:00
Uhr und Samstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr angeboten.

Weitere Informationen oder Ergénzungen werden im Mittei-
lungsblatt und auf der Homepage veroffentlicht.

Wie hoch sind die kiinftigen Gebiihren?

Die zukunftigen getrennten Geblhrensatze fur Schmutz- und
Niederschlagswasser konnen erst festgelegt werden, wenn
alle versiegelten Flachen erfasst und alle Berichtigungen
Ubernommen worden sind. Die Grundstlickseigentimer erhal-
ten dann die Gebihrenbescheide auf Grundlage der neuen
Gebuhrensatzung.

lhre Mitarbeit ist erforderlich, weil ...

... bei der Luftbildauswertung z. T. auch Flachen erfasst wer-
den, die nicht in die offentliche Kanalisation entwassern.

...nach der Befliegung Veranderungen auf dem Flurstick
erfolgt sein kénnen.

...aus den Luftbildern keine Aussage Uber die Abflusswirk-
samkeit von versiegelten Flachen getroffen werden kann.

... Sie uns Informationen lber die Verwendung von Zisternen
und Versickerungsanlagen mitteilen missen.

...nur Sie wissen, welche Flachen wirklich direkt oder indirekt
an die o6ffentliche Kanalisation angeschlossen sind.

Grundstlicke, von denen die Erhebungsunterlagen nicht an
die Verwaltung riickgemeldet werden, werden mit der aus der
Befliegungsauswertung ermittelten Summe der gebihren-
pflichtigen Flachen fir die Niederschlagswassergebihr ver-
anschlagt.

Haufig gestellte Fragen

1. Warum muss die Abwassergebiihr zukiinftig liber
ein Gebiihrensplitting — Schmutzwassergebiihr und Nie-
derschlagswassergebiihr — berechnet werden?

Aufgrund der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs
Baden-Wirttemberg (VGH) vom 11.03.2010 mdussen alle
Kommunen Baden-Wirttembergs die Abwassergebihr utber
ein GebUlhrensplitting nach unterschiedlichen Gebiihren-
malstaben erheben.

2. Wie erfolgte die Berechnung der Abwassergebiihr
bisher?

Die Berechnung erfolgte bisher auf der Grundlage des ver-
brauchten Trinkwassers nach dem ,Frischwassermafstab“.
Dies bedeutet, dass alle Kosten flir die Sammlung, Ableitung
und Reinigung des Schmutz- und Niederschlagswassers auf
die Menge des Frischwasserverbrauchs umgelegt wurde.

3. Wie erfolgt die Berechnung der Abwassergebiihr
zukiinftig?

Zukiinftig ist die Abwassergeblihr nach dem gesplitteten Ge-
bihrenmalstab (iber einen Schmutzwassergebihrenanteil
und einen Niederschlagswassergebihrenanteil zu berechnen
und zu erheben.

Die Schmutzwassergebihr wird wie bisher Uber den Frisch-
wasserverbrauch ermittelt, die Niederschlagswassergebihr
Uber die an die o6ffentlichen Abwasseranlagen angeschlosse-
nen versiegelten Flachen.

4. Fiihrt die gesplittete Abwassergebiihr zu insgesamt
hoéheren Gebiihren und Mehreinnahmen fiir die Kommu-
nen?

Nein, es werden die gleichen Kosten wie bisher angesetzt.
Sie werden jedoch Uber einen neuen VerteilungsmafRstab
umgelegt. Die Kommunen nehmen deshalb nicht mehr Ge-
bihren ein. Der Kostenaufwand zur Einfiihrung der gesplitte-
ten Gebihr muss allerdings zusatzlich auf alle Gebuhrenzah-
ler umgelegt werden.

5. Welche Flachen werden fiir die Niederschlagswas-
sergebiihr herangezogen?

Es werden alle Flachen berlcksichtigt, von denen Nieder-
schlagswasser in die o6ffentlichen Abwasseranlagen (z. B.
Kanalisation) eingeleitet werden.

Dies kann Uber einen direkten Anschluss, z. B. Hausan-
schluss, oder indirekt Uber das Ableiten von Niederschlags-
wasser auf offentliche Flachen wie z. B. auf die Strale mit
Einleitung uber StralReneinlaufe in die Kanalisation erfolgen.

6. Was bedeuten ,versiegelte Flachen“?
sVersiegelte Flachen* sind Flachen, von denen aus das Was-
ser nicht nattrlich ins Erdreich versickern kann.

7. Was bedeutet ,,Versiegelungsarten“?

Versiegelungsarten sind beispielsweise:

> Dachflachen von Gebauden

»  Befestigte Flachen wie Schotterflachen, Asphaltflachen,
Betonflachen, gepflasterte Flachen von StralRen, Héfen,
Parkplatzen usw.

Die verschiedenen Versiegelungsarten haben unterschiedli-
che Abflussbeiwerte. Die Versiegelungsarten wurden
entsprechend den Empfehlungen des Gemeindetags BW
festgelegt.

8. Was bedeutet ,,Abflussbeiwert“?

Der Abflussbeiwert einer Flache gibt an, wie viel Prozent des
Niederschlags von dieser Flache in die Abwasseranlage
eingeleitet wird (z. B. Pflaster oder Verbundsteine ohne
Fugenverguss = 70 %). Der nicht berucksichtigte prozentuale
Anteil der Flache umfasst den Versickerungsanteil (z. B. bei
Pflaster 30 %).

Nicht versiegelte Flachen wie z. B. Rasenflachen haben einen
Abflussbeiwert von 0 % und bleiben somit bei der Nieder-
schlagswassergebuhr unbertcksichtigt.

Rechenbeispiel:
Pflasterflache brutto 100 m? mit Abflussbeiwert 0,7

- Gebuhrenpflichtige Flache: 100 m? x 0,7 = 70 m?

9. Was geschieht, wenn eine meiner Versiegelungsar-
ten auf meinem Grundstiick einen von den Satzungsrege-
lungen abweichenden Abflussbeiwert aufweist?

Wenn Sie fur den Abflussbeiwert Ihrer Versiegelungsart einen
gutachterlichen Nachweis des Herstellers oder Lieferanten
beibringen kénnen, wird der Wert der Satzungsregelungen
herangezogen, der dem nachgewiesenen Abflussbeiwert am
nachsten kommt. Der in den Satzungsregelungen festgelegte
niedrigste Abflussbeiwert 0,5 darf dabei allerdings nicht unter-
schritten werden.

10. Woher weiB ich, wohin die Flachen auf dem Grund-
stiick entwassern?

Es muss geprift werden, ob Rinnen oder Einlaufschachte
vorhanden sind, Uber die das Regenwasser zur offentlichen
Kanalisation flieBt oder ob das Regenwasser von befestigten



Flachen lhres Grundstiicks auf Nachbarflachen oder die
offentliche Stralle flieRen kann. Dies konnen Sie am besten
bei Regen beobachten.

11. Wann werden die versiegelten Fliachen (Dachfla-
chen, befestigte Flachen) in der Niederschlagswasserge-
buhr nicht beriicksichtigt?

Nicht bericksichtigt werden alle versiegelten Flachen, die
nicht an einer offentlichen Abwasseranlage angeschlossen
sind, z. B. wenn das Oberflachenwasser in einen Bach einge-
leitet wird oder auf dem Grundstiick vollstandig versickert.

12. Wie werden Zisternen bei der Niederschlagswasser-
gebiihr beriicksichtigt?

Mindestanforderung an Zisternen: Ortsunveranderliche Instal-
lation  (meist unterirdisch) und  Mindestspeicherinhalt
V =2,50 m3

12.1 Zisternen mit Uberlauf in die offentliche Kanali-
sation:

»  Bei Nutzung von Niederschlagswasser fiir Bewasserung
und als Brauchwasser im Haushalt oder Betrieb: Abzug
von 15 m? angeschlossener Flache je m*® Speicherinhalt
der Zisterne. Fur die Brauchwassernutzung muss ein
Zahler eingebaut werden.

Rechenbeispiel: Zisterne 5 m3, Dachflache 200 m?

- Flache brutto: 200 m?
- Abflussbeiwert Dachflache: 1,0
- reduzierte Flache: 200 m?x 1,0 =200 m?
- Flachenabzug Zisterne: 5m3x 15 m?m3®*=75m?
- Geblhrenpflichtige Flache: 200 m2-75m? =125 m?

»  Bei Nutzung von Niederschlagswasser nur fiir Bewasse-
rung (z. B. Garten) Abzug von 5 m? angeschlossener
Flache je m® Speicherinhalt der Zisterne.

Rechenbeispiel: Zisterne 5 m3, Pflasterflache 200 m?

- Flache brutto: 200 m?
- Abflussbeiwert Pflasterflache: 0,7
- reduzierte Flache: 200 m2x 0,7 = 140 m?
- Flachenabzug Zisterne: 5 m?x 5 m?m?=25m?
- Geblhrenpflichtige Flache: 140 m?2-25m? =115 m?

12.2 Zisternen ohne Notiiberlauf (z. B. geschlossene Gru-
ben) in die &ffentliche Kanalisation. Fir die angeschlossenen
Flachen wird keine Niederschlagswassergebihr erhoben.

Vom Grundstiickseigentiimer ist der Nachweis der an der
Zisterne angeschlossenen versiegelten Flachen zu erbringen.

13. Wie werden Regentonnen bei der Niederschlags-
wassergebuhr beriicksichtigt?

Regentonnen sind ortsveranderlich und bleiben daher im
Allgemeinen unberiicksichtigt, die angeschlossenen Flachen
gehen vollstandig in die Niederschlagswassergebuhr ein.
Sollte Niederschlagswasser jedoch ausschlieBlich in Regen-
tonnen ohne Anschlussmoglichkeit an die 6ffentliche
Kanalisation und mit vollstindiger Versickerung des Uber-
laufwassers auf dem Grundstiick gesammelt werden, bleiben
die angeschlossenen versiegelten Flachen bei der Nieder-
schlagswassergebiihr unbertcksichtigt.

14. Wie wirken sich genehmigte bestehende Versicke-
rungsanlagen auf die Niederschlagswassergebiihr aus?
Versickerungsanlagen mit Notuberlauf in die 6ffentliche Kana-
lisation werden bei der Niederschlagswassergebuihr mit einem
Abflussbeiwert von 0,30 bezogen auf die daran angeschlos-
senen versiegelten Flachen berlcksichtigt. Flachen, deren
Niederschlagswasser in Versickerungsanlagen ohne Notlber-
lauf in die oOffentliche Kanalisation eingeleitet werden, bleiben
bei der Gebiihr unbericksichtigt.

Rechenbeispiel:  Muldenversickerung mit  ausreichender
Grolle, Dachflache 100 m?, Notuberlauf
- Flache brutto: 100 m?

- Gebuhrenpflichtige Flache: 100 m? x 0,3 = 30 m?

15. Wie muss eine versickerungsfahige Flache beschaf-
fen sein, damit sie als Versickerungsanlage anerkannt
werden kann?

In Baden-Wirttemberg ist eine Versickerung nur Uber eine
mind. 30 cm dicke belebte Bodenschicht zulassig. Der
Untergrund muss ausreichend sickerfahig und die GroRe der
Anlage muss entsprechend den einschlagigen Vorschriften
berechnet sein (DWA A-138).

16. Unterscheidet sich die Niederschlagswassergebiihr
durch die Einleitung in einen Mischwasserkanal oder
einen Regenwasserkanal?
Nein, die Geblhr ist unabhangig von der Art des Kanals, da
beide Kanalarten die Funktion der Ableitung von
Niederschlagswasser haben.

17. Was ist zu tun, wenn kein Niederschlagswasser von
versiegelten Flachen an die o6ffentliche Abwasseranlagen
angeschlossen ist?

In diesem Fall entfallt der Anteil ,Niederschlagswassergebuhr®
vollstandig. Dies ist vom Grundstickseigentimer im
Erhebungsbogen einzutragen und mit entsprechenden Unter-
lagen nachzuweisen.

18. Was ist zu tun, wenn Grundstiickseigentiimer das
Niederschlagswasser von versiegelten Flachen kiinftig
nicht mehr direkt oder indirekt an 6ffentlichen Abwasser-
anlagen belassen, sondern versickern wollen?
Grundstlickseigentimer, die Niederschlagswasser vom 6f-
fentlichen Abwassernetz abkoppeln moéchten, missen dies
entsprechend den allgemein giiltigen Vorschriften tun.

Eine Versickerung in Sickerschachten ist im Allgemeinen
nicht zulassig.

Auskunfte hierzu erteilt das Amt fur Umweltschutz beim Land-
ratsamt Waldshut.

19. Wie werden Anderungen von versiegelten Flichen
behandelt?

Anderungen — Wegfall von Flachen, zuséatzliche Flachen —
sind vom Grundstlckseigentimer bei der Kommune anzuzei-
gen.

20. Zahlt die Kommune fiir ihre Liegenschaften und ihre
Straenflachen ebenfalls Niederschlagswassergebiihr?
Ja, die Kommune zahlt den gleichen Niederschlagswasser-
gebuhrenansatz €/m? wie die Blrger. Auch bisher hat die
Kommune bereits die anteiligen Kosten fir die Entwasserung
der Stralenflachen getragen (Stralenentwasserungskosten-
beitrag).

21. Wie werden offentliche Verkehrsflichen auf Privat-
grundstiicken behandelt?

Fir offentliche Verkehrsflachen auf Privatgrundstiicken muss
keine Niederschlagswassergeblihr bezahlt werden. Diese
sind auf dem Erhebungsbogen als nicht angeschlossen zu
kennzeichnen und Sie kénnen dies unter ,Bemerkungen®
vermerken.

22. Werden die von Biirgern gemeldeten Flachen kon-
trolliert?

Die Stadt Laufenburg (Baden) wird stichprobenartig die ver-
siegelten Flachen auf den Grundstiicken Uberpriifen und die
Richtigkeit der Angaben kontrollieren.

Diese Liste wird nach Bedarf aktualisiert und erweitert.



Erlauterungen zum Erhebungsbogen

Der Erhebungsbogen besteht aus einem Luftbild des Grund-
stlickes, einem Lageplan mit den vermessenen Flachen und
der Erfassungstabelle zu den bebauten und befestigten Fla-
chen.

1. Lageplan Luftbild
Auf dem Erhebungsbogen finden Sie ein Luftbild Ihres Grund-
stlicks, aufgenommen im Frihjahr 2011.

2. Lageplan, Katasterauszug mit vermessenen Flachen
Die vermessenen Flachen sind farbig nach den unterschiedli-
chen Versiegelungsarten dargestellt. Die Nummerierung der
einzelnen Flachen hilft |hnen, die Einzelflachen auf Seite 3
des Erhebungsbogens weiter zu bearbeiten.

Sie kénnen erganzend zum Erhebungsbogen auf dem Lage-
planauszug Angaben z. B. zur Ableitung, Versiegelungsart
oder der Flachengréfte vornehmen.

3. Erhebungsbogen zu den bebauten und befestigten
Flachen

Dieselben Flachen, die auch im Lageplan eingezeichnet sind,
finden sich in der Erfassungstabelle wieder. Die Flachen wur-
den auf der Grundlage der Luftbilder ermittelt.

A Versiegelte Flurstiicksflachen

Spalte 1

Hier ist die Nummer der jeweiligen Einzelflache angegeben,
mit der auch die Flache auf dem beiliegenden Lageplan und
Luftbildauszug zu finden ist.

Spalte 2

In dieser Spalte steht die GrofRe der jeweiligen Flache in m?,
wie sie aufgrund der Luftbildaufnahmen ermittelt wurde (Brut-
toflache) abgerundet auf volle m2.

Spalte 3

Samtliche befestigte oder Uberbaute Flachen auf lhrem
Grundstlck sind in verschiedene Versiegelungsarten aufge-
teilt. In dieser Spalte steht der Abflussbeiwert, der aufgrund
der Befliegung ermittelt wurde.

Spalte 4

Die vorlaufige gebuhrenpflichtige Nettoflache errechnet sich in
Spalte 4 aus der Bruttoflache multipliziert mit dem Abfluss-
beiwert in Spalte 3 und wird auf volle m? abgerundet. Diese
Flache ist vorlaufig, weil die von lhnen vorzunehmenden Kor-
rekturen noch nicht bertcksichtigt sind.

Wir bendtigen lhre Mithilfe in den folgenden Spalten:

Spalte 5

Wenn Teile der Einzelflachen oder die gesamte Flache nicht
an den Kanal angeschlossen sind, dann mussen Sie diese
Flachengrofie in der Spalte 5 eintragen. Alle Flachen, die Sie
in 5 eintragen, sind nicht gebUhrenpflichtig.

Spalten 6 - 9

Auf Seite 3 der Broschiire werden die einzelnen Versiege-
lungsarten ausfiihrlich beschrieben. In der Erfassungstabelle
finden Sie diese Versiegelungsarten in den Spalten 6, 7, 8

und 9 wieder. Ordnen Sie lhre Flachen den verschiedenen
Versiegelungsarten zu und tragen Sie diese Flache in die
entsprechende Spalte ein.

Spalte 10 — 11

Ebenfalls auf Seite 3 wird die Behandlung der Zisternen mit
Notuberlauf zum Kanal beschrieben. Rechenbeispiele finden
Sie unter Punkt 12.1 und Punkt 12.2 der am haufigsten ge-
stellten Fragen.

Markieren Sie in Spalte 10 und/oder 11, welche Flachen an
Zisternen mit Notiiberlauf angeschlossen sind.

Spalte 12

Hier errechnet sich die endgultige gebihrenpflichtige Flache
durch Multiplikation der abflusswirksamen Bruttoflache aus
den Spalten 6 — 9 mit dem jeweiligen Abflussbeiwert.

Diesen Wert kdénnen Sie firr sich berechnen. Die Angabe ist
allerdings nicht zwingend erforderlich, da wir bei der Uber-
nahme |hrer Daten in die Datenbank eine automatische Be-
rechnung durchfihren. Dieses Feld kdnnen Sie zur Kontrolle
und Dokumentation Ihrer Eintragungen verwenden und spater
mit der Flache in lhrem Gebuhrenbescheid vergleichen. Die
Flachen werden auf volle m? abgerundet.

B Zisternen

Bitte tragen Sie hier das Nutzvolumen (GréRRe der Zisterne in
m?3) und die Abzugsflache in m? |hrer Zisterne ein. Die Angabe
der Abzugsflache sollte mit der Angabe in 10 und/oder 11
Ubereinstimmen.

C Berechnung der gebiihrenpflichtigen Fliache gemaR
lhren Angaben

D Bemerkungen
Hier kénnen Sie lhre Bemerkungen zu den Einzelflachen
notieren.

E Flachenanerkennung / kein Anschluss vorhanden

Wenn Sie mit der ermittelten gebuhrenpflichtigen Flache aus
der Befliegungsauswertung einverstanden sind (Summe Spal-
te 4), kdnnen Sie dies ankreuzen. Es sind dann keine weite-
ren Angaben notwendig.

Ebenso konnen Sie hier ankreuzen, wenn keine Flachen auf
Ihrem Grundstick direkt oder indirekt in die 6ffentliche Kanali-
sation entwassern. Es sind dann keine weiteren Angaben
notwendig.

4. Datum und Unterschrift

Bitte versehen Sie den Erhebungsbogen mit Ort, Datum und
Unterschrift. Nicht unterschriebene Dokumente kénnen nicht
als glltige Angaben akzeptiert werden. In diesem Fall behalt
sich die Stadt vor, die versiegelten und an den Kanal ange-
schlossenen Flachen auf Basis der Luftbildauswertung festzu-
legen.

Die Angabe einer Telefonnummer ist fir den Fall gedacht,
dass sich bei der Bearbeitung des zuriick gesendeten Erhe-
bungsbogens Fragen an Sie ergeben. Sie dient der Sicher-
stellung eines korrekten Ergebnisses. Bitte geben sie eine
Rufnummer an, unter der Sie tagsuber erreichbar sind. Diese
Angabe ist freiwillig.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der
Stadtverwaltung Laufenburg (Baden)

telefonisch unter
07763 — 806 30
oder 07763 — 806 37
oder 07763 — 806 40
oder 07763 — 806 45

per e-mail
gesplittete.abwassergebuehr@laufenburg-baden.de



Beispiel Kartenbogen

STADT LAUFENBURG (BADEN)

ErhebungsbogenNiederschlagswassergebuhr

Eigentiimer / Bevollmachtigter: MAX MUSTERMANN
Kundennummer 090300200012 Wirtschaftliche Einheit 0147

Lage HauptstraBRe 30

0 10 20 Meter
Legende e 1
eg ‘ N
Dachflache standard | Vollsténdig versiegelt Wenig versiegelt Unversiegelt ‘5
Griindach Stark versiegelt Sonstige Flache Firstlinien

Erklarung des Grundeigentiimers oder seines Bevolimachtigten:

Hiermit erklare ich, dass die folgenden von mir gemachten Angaben in diesem Erhebungsbogen den
tatsachlichen Verhiltnissen entsprechen.

Laufenburg, 01.04.2012 M. Mustermarwv 01234-56789

Ort, Datum Unterschrift Telefonnummer



Beispiel Erfassungstabelle
Wirtschaftliche Einheit 0147

Eigentimer / Bevollmachtigter Max Mustermann

Kundennummer 090300200012

Stadt Laufenburg (Baden) Fist-Nummern 279/4
Gemarkung Grunholz

A Versiegelte Flurstiicksflachen
Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Spalten 1 bis 12 in der Infobroschiire, dort finden Sie auch eine Ausfillhilfe

1] 2 T 3 ] 4 5 6 | 7 8 9 10 [ 11 12
. . . i i Anschluss der
Aus der Befliegung ermittelte Flachen Tragen Sie hier lhre abweichenden Informationen ein Flachen an
Zisterne
P - Wenig
Vorlaufige Vollstandig w
Al eblihren- Nicht am versiegelte Stark Flachen an e BG’) ]
Brutto- beiwert gebunr >1eg Stark versiegelte R N2 | N g Gebiihren-
- . pflichtige Kanal ange- Flachen ) . Versickerungs- | @ @ [ PP
Nr. flache in aus der - versiegelte Flachen ) - 3 o T pflichtige
. Flache schlossene . anlage mit Q= o = s
m?2 Beflie- . . Flachen . S o S0 Flache
(Netto- Flachen Dachflachen o Notiberlauf A o0
gung flache) standard Kiesdacher i ¢ TECT
Griindacher Korrektur
Abflussbeiwert Abflussbeiwert Abflussbeiwert Abflussbeiwert Abflussbeiwert
0,0 1,0 0,7 0,5 0,3
1 135 1,00 135 60 75 ' 75
2 11 1,00 11 11
3 75 1,00 75 75 52
4 52 0,7 36 52 (0]
Summe gebihrenpflichtige
Flachen aus der Befliegungs- 257m? Gebiihrenpflichtige Fliche gemi3B Ihren Angaben 138
auswertung
B Zisternen (in den o6ffentlichen Kanal einleitend und mindestens 2,5m* Fassungsvermégen)
Bezeichnung Faktor Nutzvolumen Abzugsflache "
L R P Erlauterung
Art der Anlage inm inm inm
= P
Zisterne fiir Gartenbewasserung 5 X 5 - 25 Fldchen werden um 5m_ Jje m*® Nutzvolumen
reduziert
. . _ Fldchen werden um 15m? je m*® Nutzvolumen
Zisterne fur Brauchwassernutzung 15 X = :
reduziert
- - . .
Summe der Abzugsflichen 25 Maximale Reduktion 50"0 der angeschlos
senen Fldche

C Berechnung der gebiihrenpflichtigen Flache gemaR lhren Angaben

Bezeichnung Summe aller " o
Summe aller gebiihrenpfiichtigen versiegelten Suryme A?ZU%S' Gebul}renp_fllchztlge Erlduterung
- = . flichen in m Fldche in m
Fl&dchen Fldchen in m*?
. _ Bitte rechnen Sie alle Flichen
Flachenberechnung 138 - 25 = 113 Jusammen

D Bemerkungen

- Fliche Nr.1 linke Dachhdlfte lauft in Zisterne guw Bewdsserung mit Notiberlauf zur Kanalisation (siehe Skigge
Lageplan), rechte Dachhdlfte ist nicht an denw Kanal angeschlosserv

- Fliche Nr.3 ist keine vollversiegelte Fliiche; Fliche ist stark versiegelte PRasterflicche; Abflussfaktor 0,7

- Fliiche Nr.4 entwiissert inv Griunfliiche, nicht in denw Kanal

E Flachenanerkennung / kein Anschluss vorhanden

D Ich bin mit der ermittelten Summe der gebihrenpflichtigen Flachen aus der Befliegungsauswertung einverstanden

D Keine Flachen auf meinem Grundstiick entwassern direkt oder indirekt in die o6ffentliche Kanalisation




